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 �Grillage carreleur  
avec écarteur 
typ 50
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Les colles
colles
Le choix d’une colle se fait en fonction de la destination du carrelage et de l’exposition à l’eau des parois 
des locaux. Ces derniers sont répartis en 5 classes que vous trouverez dans notre Guide des Colles et 
Lissages.

www.lesindispensables.fr

Mortier colle amélioré de classe 
C2TE destiné à la pose de carrelage 
et de pierre naturelle, en sols et 
murs intérieurs et extérieurs et 
sur supports neufs ou rénovation. 
Certifié CSTB
Conso. : 
Simple encollage : 3.5 à 7kg/m²
Double encollage : 5 à 8 kg/m²

INDIFLEX +  

INDIFLEX HP+  
Mortier colle amélioré 
déformable de classe C2TE-S1 
destiné à la pose de carrelage 
et de pierre naturelle, en sols 
et murs intérieurs et extérieurs 
et sur supports neufs ou 
rénovation. Certifié CSTB
Conso. : 
Simple encollage : 3.5 à 7 kg/m²
Double encollage : 5 à 8 kg/m²

Indipâte T
Colle en pâte pour carrelage et murs 
intérieurs dans les locaux secs ou 
faiblement humides (EA, EB)
Classée D1TE – Certifiée CSTB 
Conso. : 
Simple encollage : 3 à 3.5 kg/m²
Double encollage : 4 à 4.5 kg/m²

INDICOL T 
Mortier colle gris sur supports neufs 
en sols et murs intérieurs
Classé C1T certifié CSTB
Produits associés : INDISOL HP3, 
INDIJOINT FIN, INDIJOINT SOUPLE

Conso. :  �
Simple encollage : 3.5 à 4.5 kg/m²
Double encollage : 5 à 6 kg/m²

• �Polyvalent sols et 
murs intérieurs et 
extérieurs et pour tous 
types et toutes porosités de 
carreaux ou pierre naturelle 

• �Adhérence élevée supports 
neufs et rénovation

• Technologie sans poussière 
• Temps ouvert allongé…

LES + produits

• �Prête à l’emploi 
• �Pas de perte de 

produit 
• �Temps ouvert allongé 

et résistante au 
glissement

LES + produits

• �Polyvalent sols et murs 
intérieurs et extérieurs 
et pour tous types et toutes 
porosités de carreaux ou pierre 
naturelle

• �Adhérence élevée supports neufs 
et rénovation 

• �Adapté aux planchers chauffants 
et façade �

• Technologie sans poussière
• Temps ouvert allongé…

LES + produits

• �Sols et murs  
intérieurs 

• Support neuf
• Prêt à gâcher

LES + produits
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Ragréage autolissant P3 
hautes performances pour 
sol intérieur, applicable de 3 à 
10 mm, sur supports neufs et 
rénovation. Produits associés 
INDIPRIMER 3, INDIPRIMER TS.
Conso. : 
1.4 kg/m²/mm

Ragréage autolissant P3R Fibré hautes 
performances à prise et recouvrement 
rapides, supports neufs et rénovation pour 
sol intérieur, applicable de 3 à 20 mm

Produits associés INDIPRIMER 3, 
INDIPRIMER TS

Conso. : 
1.4 kg/m²/mm

Fixateur et régulateur de porosité 
pour supports absorbants avant 
l’application d’un ragréage, d’un SPEC 
ou d’une colle à carrelage. Produits 
associés INDISOL HP3, INDISPEC +, 
INDIFLEX+, INDIFLEX HP+.

Colle en pâte hautes performances pour carrelage et pierre 
naturelle de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès 
émaillé, grès étiré, faïence…) en murs intérieurs dans les locaux 
secs et humides (EA, EB, EB+). Classée D2TE- Certifiée CSTB
Conso. : 
Simple encollage : 3 à 3.5 kg/m²
Double encollage : 4 à 4.5 kg/m²
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Les colles et ragr éages

• Prête à l’emploi 
• Pas de perte de produit 
•� �Adaptée aux supports 

neufs et rénovation 
• �Temps ouvert allongé 

et résistante au 
glissement

LES + produits

• �Pour sols et 
murs 

• Séchage rapide 
• �Adapté à la chape 

anhydrite
• Sans solvant

LES + produits

• �Pour supports 
neufs et 
rénovation 

• Séchage rapide 
• Sans solvant

LES + produits

• �Spécialement adapté 
aux supports bois

• �Egalement pour supports 
neufs et rénovation 

• �Epaisseur d’application :  
3 à 20 mm

• �Prise et recouvrement 
rapides

LES + produits

• �Adapté 
aux travaux 
en neuf et 

rénovation

LES + produits

Sac de 25 kg

Sac de 25 kg

Bidon de 5 L

Bidon de 5 L

Indisol HP 3

Indisol HP 3 FIBRE

Indiprimer TS
Primaire d’adhérence pour supports 
peu ou non absorbants destiné à 
renforcer l’adhérence au support d’un 
ragréage ou d’une colle à carrelage. 
Produits associés INDISOL HP3,  
INDIFLEX+, INDIFLEX HP+

INDIPRIMER 3

Seau de 5 kg Seau de 25 kg

Indipâte HP +

ragréage et primaires



INDIJOINT FIN 
Mortier joint pour carrelage et pierre naturelle de tous types et de toutes porosités 
(grès cérame, grès émaillé, faïence…) utilisable en sols et murs intérieurs et 
extérieurs pour joints de 1 à 4 mm de largeur.
Conso : 
se reporter au guide des colles et lissages p17.

INDIJOINT SOUPLE  
Mortier joint souple pour carrelage et 
pierre naturelle de tous types et de toutes 
porosités (grès cérame, grès émaillé, 
faïence…) utilisable en sols et murs 
intérieurs et extérieurs pour joints de 4 à  
15 mm de largeur.
Conso : se reporter au guide des colles et 
lissages car elle varie en fonction de la largeur 
et de la profondeur des joints, ainsi que du 
format du carreau et de l’épaisseur du lit de colle

Sac de 5 kg blanc

Sac de 20 kg blanc

Sac de 5 kg gris

Sac de 20 kg gris

Sac de 20 kg gris

Seau de 6,125 kg

KIT INDISPEC + 5M²
Système de protection à l’eau sous 
carrelage (S.P.E.C)
Ce kit permet de traiter 5 m² soit une 
consommation de 800 g/m² environ. Il 
comprend 4 kg de résine INDISPEC +, 
1 kg de primaire INDIPRIMER 3 et 5 ml 
d’INDIBAND.
Produits associés INDIPRIMER 3, 
INDIFLEX+, INDIFLEX HP+, INDIPATE HP+

étanchéité

joints

• �Polyvalent sols et 
murs intérieurs et 
extérieurs et pour tous 
types de carrelage 

• �Adapté aux sols 
chauffants et façade

LES + produits

• �Une finition lisse 
• �polyvalent sols et 

murs intérieurs et 
extérieurs et pour tous 
types de carrelage 

• Emballage alupack 
en 5 kg

LES + produits

• �Adapté aux 
travaux en neuf et 
rénovation

• �Sols et murs 
intérieurs- prêt à 

l’emploi et simple 
d’utilisation

LES + produits
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Guide de choix
P r i m a i r e s ,  R a g r é a g e ,  S P E C

IndIprImer 3 IndIprImer TS IndISol hp 3 IndISol hp 3  
FIBRE IndISpec +

Rendement moyen env. 30 m² env. 30 m² de 2 à 5 m² de 1 à 5 m² 5 m²

poroSITé forTe
Chape anhydrite • •1 •1 •1

Plâtre • •1

Carreaux de plâtre • •1

Chape ciment • •1 •1 •1

Dalle béton • •1 •1 •1

Plancher chauffant •1 •1

Paroi béton •1

Plaque de plâtre •1

Carreau terre cuite •1

Béton cellulaire •1

Chape sèche • •1

poroSITé faIBle
Dalle béton surfacée • • 2 • 2

poroSITé nulle
Ancien carrelage • • 2 • 2 • 3

Ancienne dalle vinyle semi-rigide • • 2 • 2 • 3

Peinture de sol dépolie • • 2 • 2 • 3

Traces de colle (acrylique, néoprène) •

Spécifique

Panneaux bois • • 2 + trame toile de 
verre* • 2** • 3

Plancher bois • 2**

(1) après application d’Indiprimer 3 I (2) après application d’Indiprimer TS I (3) après application d’un primaire époxy I *En maille 4x4 ou 5x5 cm, résistant aux alcalis

P o s e  d e  carr    e la  g e  e n  M U R
IndIcol T IndIflex + IndIflex hp+ IndIpaTe T IndIpaTe hp+

Coloris disponibles gris blanc et gris gris blanc blanc

Classe selon en 12004 c1T c2Te c2TeS1 d1Te d2Te

Rendement moyen par sac ou seau de 25 kg 4 à 7 m² 3 à 7 m² 3 à 7 m² 4 à 7 m² 4 à 7 m²

Format maxi des carreaux en cm² 2 000* 2 000 3 600 2 000* 2 000

murS InTerIeurS

Paroi béton • • • •

Enduit de ciment • 3 • • • •

Plaque de plâtre cartonné • 3 • • • •

Béton cellulaire • 3 • • • •

Plâtre, carreau de plâtre • 1 • 1 • •

Panneaux « prêts à carreler » • • •

Ancien carrelage existant • 2 • • 3

Peinture dépolie • 2 • • 3

Panneaux bois (cTB-x; cTB-h)  •

Kit IndISpec + • • • 4

Carreau de brique • 3 • • • •

murS exTerIeurS

Paroi béton • •

Enduit de ciment • •

pIScIneS et BaSSInS

Paroi béton • •

Enduit de ciment • •

(1) après application d’Indiprimer 3 I (2) après application d’Indiprimer TS I (3) à l’exclusion des carreaux de faible porosité (<0,5%) I (4) faïence uniquement
Pour le collage en piscine sur support ciment, veilez à respecter les délais de séchage I *Selon nature du revêtement.
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(1) après application d’Indiprimer 3 I (2) après application d’Indiprimer TS I (3) à l’exclusion des carreaux de faible porosité (<0,5%)  
(4) après élimination des surépaisseurs de colle I (5) après application d’ Indiprimer TS et Indispec +

IndIcol T IndIflex + IndIflex hp +

Coloris disponibles gris blanc et gris gris 

Classe selon en 12004 C1T c2Te c2TeS1

Rendement moyen par sac de 25 kg 4 à 7 m² 3 à 7 m² 3 à 7 m² 

Format maxi des carreaux en cm2 2 000 3 600 10 000 

SolS InTÉrIeurS
Chape et dalle flottante • 3 • •

Dallage sur terre plein • 3 • •

Plancher intermédiaire • • •

Ragréage p3 • 3 • •

Plancher béton  • •

Chape anhydrite  • 1 • 1

Ancien carrelage existant • 2 •

Peinture dépolie • 2 •

Panneaux bois (cTB-x; cTB-h) • 5

Traces de colle (acrylique, néoprène) • 2.4 • 4

Plancher chauffant •

Kit IndISpec +  • •

Chape sèche  • •

Ancienne dalle vinyle semi-rigide  • 2 •

SolS exTÉrIeurS
Chape et dalle flottante • •  

Dallage sur terre plein • • 

Plancher béton • •

Ancien carrelage existant • 2 • 

pIScIneS et BaSSInS
Chape et dalle flottante • • 

Plancher béton • • 

J o i nt  s

X produit adapté I XX produit conseillé

IndIjoInT fIn gris IndIjoInT fIn blanc IndIjoInT Souple gris

Conditionnements sac de 5 et 20 kg sac de 5 et 20 kg sac de 20 kg 

Consommation moyenne 0,5 à 0,7 kg / m² 0,5 à 0,7 kg / m² 0,8 à 1,2 kg / m²

largeur de joints à réaliser
de 1 à 4 mm • •  

de 4 à 15 mm   •

deSTInaTIon des joints à réaliser
Mur intérieur XX XX X

Sol intérieur XX X XX

Mur extérieur X X XX

Sol extérieur X X XX

Couleur des joints
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• �Pression de  
séparation : 
750 kg

LES + “RUBI”
• �Coupe en 

diagonale  
50 x 50 cm

LES + “RUBI”

• �Coupe en 
diagonale  
85 x 85 cm

LES + “RUBI”
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L’outillage
Coupeuse manuelle TS 50+ et valise TX 700 N  Nouvelle version

Coupeuse manuelle professionnelle équipée d’un séparateur 
mono point, fournie avec jeu d’outils et valise de rangement. 
Machine utilisée pour travaux intensifs  : (faïences et grès). 
Spécialement recommandée pour coupes droites. Doubles 
guides en acier chromé, traités anti-corrosion. Poignée toujours 
maintenue en position haute. Bagues du guide de coupe auto 
lubrifiées. Pression de séparation : 750 kg. Longueur de coupe :  
57 cm. Coupe en diagonale : 40 x 40 cm.

Coupeuse manuelle équipée d’un séparateur mobile et d’une équerre 
giratoire à pivotement central, fournie avec jeu d’outils et valise de 
rangement. Design complètement revu. Nouvelle base en aluminium 
de grande légèreté et de grande résistance à la flexion. Pour la coupe 
de carreaux de grands formats et de fortes épaisseurs. Machine idéale 
pour la coupe en diagonale > Longueur de coupe 71 cm, pression de 
séparation 1000 kg.  

Coupeuse manuelle TX 1200 N

Coupeuse manuelle équipée d’un séparateur mobile et d’une équerre 
giratoire à pivotement central, fournie avec jeu d’outils et valise de 
rangement. Design complètement revu. Nouvelle base en aluminium 
de grande légèreté et de grande résistance à la flexion. Pour la coupe 
de carreaux de grands formats et de fortes épaisseurs. Machine idéale 
pour la coupe en diagonale > Longueur de coupe 125 cm, pression de 
séparation 1000 kg, 

Indicarrelette 40 NT
Coupeuse manuelle semi professionnelle équipée d’un séparateur 
mobile et fournie en valise • Longueur de coupe 420 mm • Possibilité 
de monter des mollettes de diamètres 6 et 10 mm
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Capuchons (Réf 02980) 
Boîte de 100 unités 
- Brides TILE LEVEL 
(Réf 02981) Boîte de 
100 unités  - Tenaille 
TILE LEVEL (Réf 02982) 
Idéal pour la pose de 
carreaux à partir de 
50x50 cm avec double 
encollage

Scie de carreleur DW 250 N Scie de carreleur DU 200 L BL 

Genouillères en Gel  
de silicone injecté 

Scie de carreleur électrique pour matériaux tendres à base de 
céramiques, faïence et grès. Livrée avec disque diamant 250 mm. Equipée 
de pieds repliables, de roues de transport et d’une poignée permettant un 
rangement facile et une meilleure maniabilité sur chantier. Basculement 
complet de la tête permettant de réaliser des coupes en série. Nouvelle 
butée équipée d’une règle graduée pour un ajustement facile des carreaux. 
Puissance machine 1,5 CV. Longueur de coupe 73 cm - 75 cm, hauteur de 
coupe 55 - 83 mm. Poids : 40 kg.

• �Système 
de pieds 
démontables

LES + “RUBI”
• �Basculement 

complet de la tête > 
Possibilité de réaliser 
des coupes en biseau                                                                                                                 
• Châssis renforcé > 
Rigidité structurelle                                                                                                                         
• Butée latérale 

pour les coupes 
répétitives

LES + “RUBI”

Spomatic 250 
Eponge électrique idéale pour le nettoyage des carreaux après la pose 
de mortier colle. Arrosage de l’éponge par système de pompe incorporé. 
Equipée de déflecteurs permettant un arrosage sur toute la longueur de 
l’éponge, et de trois bacs de décantation permettant d’avoir une eau plus 
claire. Largeur utile maximale de nettoyage : 43 cm. Longueur de câble 10 
mètres. Poids : 38 kg. Possibilités de monter une éponge pour joints Epoxy.

Scie de carrelage électrique pour céramiques et autres matériaux tendres. 
Livrée avec un disque diamant jante continue ø 200 mm. Équipée d'un 
protecteur thermique de sécurité. Ensemble moteur monté sur roulements 
et inclinable. Refroidissement du disque par pompe à eau. Longueur de 
coupe : 60 cm - 42x42 cm en diagonale. Puissance moteur : 1CV.

Meilleure stabilité durant 
le travail et grand confort. 
Certifiées CE et conformes 
à la norme DIN 440.

Système de mise à niveau  
des carreaux TILE LEVEL • Évite le mouvement 

des carreaux pendant le 
séchage.
• �Finition parfaite, pas de 

désaffleurement des 
carreaux.
• Les capuchons sont 

réutilisables.

LES + produits



catal     o g u e  carr    e la  g e   
&  SO   L  S T R A T IFI   é  2 0 1 1

L’outillage
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Indidiam carrelage

Disque diamant carrelage • 
Diam. 125 mm • Idéal pour la 
coupe des faïences, grès émail-
lés, céramiques • Coupe de  
précision à sec ou à l’eau.

meuleuse 1 main

1050 W • 1,6 kg • Vitesse 1200 trs/mn • Disque diamètre 125 mm • Charbon 
Auto-Stop • Poignée de maintien 2 positions • Blocage du disque par bouton 
• Vendue en coffret sans disque

MALAXEUR RUBIMIX  
9 BL DUPLEX 
Malaxeur électrique avec contrôle de vitesse 
(de 0 à 480 tours/min). Application : permet 
de mélanger jusqu’à 90 L de mortier (colle, 
monocouche, ...).

Puissance du mélangeur de 1000 W • 
Tige agitatrice MH2 • 120 mm fournie, 
variateur électronique de vitesse de 150 
à 500 trs/min • Capacité de mélange 
de 10 à 15 kg de matériaux très 
denses mortiers tous types, ciments,  
résine époxy, bétons • Poids net : 6 kg.

Malaxeur 1000 W

• �Double poignée > 
meilleure position de travail

• �Filetage d’assemblage direct 
avec emmanchement M14x2 > 
permet d’adapter directement le 
malaxeur mortier colle  
(M-120 Duplex)

• Poids : 6 KG > facilité de 
manipulation

• Livré avec mélangeur 
M-120 Duplex

LES + “RUBI”
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PISTOLET PROFESSIONNEL 310ML  
POUR MASTIC ET RÉSINE

PISTOLET SQUELETTE 310ML  
POUR MASTIC

Les Mastics

Indimastic Bâtiment

Mastic silicone neutre bas module • 
Joints d’étanchéité sur béton verre, alu 
et acier • Label SNJF •  Cartouche 310 ml

Indimastic Acrylique

Mastic acrylique sans remontée de plastifiant • Joints 
d’étanchéité en intérieur et extérieur entre maçonnerie et 
menuiserie • Reprise de fissures murales Label SNJF •  
Cartouche 310 ml

Indimastic sanitaire
LES CROISILLONS ET CALES

Mastic silicone acétique 
fongicide •  Cartouche 310 ml

Blanc
Gris
Brun
Chêne clair

Blanc
Gris
Brun
Translucide

Blanc
Translucide
Blanc
Translucide

Blanc
Gris
Brun
Translucide



La pose de carrelage
est régie par de nombreux textes de référence toutefois il est à noter 2 changements :

Avec la publication du DTU 52.2 relatif 
à la pose collée du carrelage et des 
pierres naturelles publié en 2010. 
La pose collée rejoint la pose scellée 
(DTU 52.1) en tant que technique 
traditionnelle .
Le DTU 52.2 succède aux CPT 
n°3265, 3266 et 3267 qui traitaient 
respectivement des travaux neufs en 
murs intérieurs, en murs extérieurs et 
en sol intérieur et extérieur. 
  
Les principales évolutions par 
rapport aux anciens CPT :
En premier lieu l’extension du 
domaine d’emploi des mortiers-
colles déformables. Seul l’emploi 
d’un mortier-colle déformable 
est désormais visé pour la pose de 
carrelage en mur extérieur et pour la 
pose de carrelage sur tous les types de 
planchers chauffants.

Le DTU intègre de nombreuses 
évolutions pour coller davantage à la 
réalité de chantier : pose de faïence 
de 2 000 cm² autorisée avec un adhésif 
(1100  cm²  maximum  auparavant), 
utilisation d’une colle fluide pour des 
carreaux jusqu’à 3 600 cm² (2 000 cm² 
auparavant), épaisseur maximale des 

pierres naturelles portée à 40 mm (15 mm 
auparavant) et réalisation de joints 
réduits (2 mm) au sol et au mur lorsque 
les carreaux présentent de faibles 
variations dimensionnelles.  Apparition 
d’un nouveau support les murs en bloc 
de béton cellulaire…
Renforcement de l’exigence de planéité 
du support : 5 mm sous la règle de 2 m 
au lieu de 7 mm pour les carreaux de 
plus de 2000 cm². Et pour les carreaux 
à > 3600 cm² la tolérance passe à  
3 mm. Pour  le contrôle du résultat 
final, un désaffleurement maximal a 
été spécifié.

Ce qui ne relève pas du DTU 52.2 :
Rénovation :
• CPT Sols P3/Reno
• CPT Murs intérieurs / Reno
Locaux P4 :
• �CPT Sols P4/P4S/ Travaux neufs et 

Rénovation
Chape fluide anhydrite :
• �CPT Chape Sulfate de calcium /

Travaux neufs
Plancher Rayonnant Électrique :
• CPT PRE

Un autre texte réglementaire est entré 
en vigueur en décembre 2009 : le 
CPT Sols Grands Formats qui précise 
les conditions de mise en œuvre des 
carreaux dont le format est supérieur à 
3 600 cm², dans la limite de 10 000 cm².                                                                                  
Pour sécuriser la pose de carreaux de 
grands formats, il met l’accent sur les 
exigences techniques suivantes : un 
support parfaitement plan (3 mm sous 
la règle de 2 m, 1 mm sous une règle 
de 20 cm), un carreau certifié UPEC, un 
mortier-colle déformable (C2S1/S2), un 
joint inter carreaux de 5 mm minimum 
et un joint périphérique de 3 mm 
minimum (et 5 mm pour un plancher 
chauffant). Seul le plancher chauffant 
à eau chaude basse température de  
type C est admis dans le « CPT 
sols grands formats », planchers 
réversibles et planchers rayonnants 
électriques en sont exclus. 
  
Le périmètre de ce nouveau CPT couvre 
les travaux neufs en sol intérieur 
réalisés dans les locaux classés P3 au 
plus. 

« Extraits tirés du DTU 52-2 et du CPT Grands 
Formats - pour plus d’information se référer 
aux documents réglementaires cités »
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L’assurance du meilleur rapport qualité-prix.
L’engagement fiabilité : notre garantie 3 ans !*

SUR  
Notre site  
C’EST  
MIEUX !

BIEN …
C’EST

S URFER     
LA VAGUE

www.lesindispensables.fr

Tous nos catalogues I Des avis techniques I Les points de vente sur 
toute la France I Des onglets ergonomiques pour accéder à toutes nos 
gammes I Des fiches de sécurité et fiches techniques à télécharger
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